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• Tipps für die „optimale“ Anwendung / Durchführung

• Vorstellung des Instrumentariums

• Wie wird das FTRD System aufgezogen und angebracht??

• Fragen ??



Tipps für die optimale Anwendung / Durchführung
Allgemeine Voraussetzungen

• Strukturierte Vorbereitung des Patienten zur Coloskopie mit Intervention
( Aufklärung, Antibiotika, Checkliste, Venenzugang, etc.)

• Lagerung mit Möglichkeit zur Röntgendurchleuchtung

• Team – Time – Out (Untersucher / Assistenz) 
(Instrumentarium, Komplikationsmanagement, Kommunikation,.. etc.)

• Klare Absprache bzgl. der Kommunikation während der Intervention



Vorstellung des Instrumentariums

FTRD® System Set (200.70):
Die Produkte werden als ein komplettes Set angeboten:

• FTRD System

• FTRD Marking Probe 

• FTRD Grasper



Das FTRD® System Set (200.70) besteht aus:

• Verlängerte OTSC® System 

Kappe mit vorgeladenem FTRD Clip 

und Faden

• FTRD Schlinge im distalen Ende 

der Kappe 

• FTRD Handrad

• Fadenholer

• Endoskopüberzug mit
Fixierungs-Klebeband

Vorstellung des Instrumentariums



FTRD Applikationskappe  mit vorgeladenem FTRD Clip und Faden

Verlängerte Kappe für viel 
Gewebeaufnahme Vergleich FTRD und OTSC 14/6t

FTRD Clip mit seitlichen Zähnen für 

einen besseren Halt

Kompressionsweite 12,3 mm



Ringapplikations-
mechanismus

Ring muss beobachtet und die 
Clipapplikation überprüft werden, 
bevor die 
Schlinge geschlossen und 
betätigt wird.

In schwierigen Fällen kann als
Hilfsmittel eine Durchleuchtung
verwendet werden.

FTRD Clipapplikation



Vorstellung des Instrumentariums

Schlingenposition

Kappe

Endoskopanschlag:
für Endoskopdurchmesser von

11,5 – 13,2 mm

3 mm

36,4 mm

21 mm

23 mm

FTRD Applikationskappe



Vorstellung des Instrumentariums
FTRD Handrad und Fadenholer

FTRD Handrad: ähnlich OTSC® System
Markiert mit „1“ für 1. Prozedurschritt 
(erst Clippen dann Resezieren)

Fadenholer: Gleich wie im OTSC® System

Dienst als Montagehilfe



Vorstellung des Instrumentariums

Schlingensicherung
Markiert mit „2“ für 2. Prozedurschritt 
(Resezieren nach Clippen)

FTRD Schlinge Integrierte polyfile HF-Schlinge mit
dünnem Durchmesser (0,2 mm)
Schaftlänge: 180 cm



Vorstellung des Instrumentariums

Aufgerafft auf Applikationsröhrchen 
zur leichteren Montage

Beiliegende Klebestreifen zum 
Befestigen am Endoskop

FTRD Endoskopüberzug -

Gewebeschutz und 
Schlingenführung



Vorstellung des Instrumentariums

Schaftlänge: 220 cm Schaftlänge: 230 cm

ca. 15,5 mm

Handgriff mit 
HF-Anschluss (3-mm Stecker)

Abgerundete Litze für 
HF-Koagulation



Aufbau des FTRD Systems

1
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1. Komponenten aus dem Blister entnehmen.

2. Handrad auf den Endoskop-Arbeitskanal montieren.

3. Endoskopüberzug-Röhrchen auf das Endoskop 

schieben.



Aufbau des FTRD Systems

4. Fadenholer einführen und Fadenende greifen. 
Faden durch den Arbeitskanal ziehen.

Tipp: Endoskopüberzug aus dem Arbeitsbereich 
schieben!



Aufbau des FTRD Systems
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5. Faden am Handrad fixieren (wie bei OTSC®System) und 
aufwickeln.



Aufbau des FTRD Systems

6c

6a

6b

6. Kappe auf das Endoskop bis zum Anschlag montieren  (wie bei OTSC® System, siehe Abb. mit korrektem Sitz der 
Applikationskappe auf dem Endoskop).

- Sicherstellen dass Faden sich nicht um Schlingenschaft gewickelt hat

- Kappe korrekt ausrichten bevor sie auf das Endoskop gesteckt wird

Montage bis zum Anschlag (3 halbmondförmige Stutzen) Arbeitskanal Schlingenschaftröhrchen



Aufbau des FTRD Systems

7. Endoskop Überzug zur Kappe vorschieben, 

Klammer zur proximalen Seite hin entfernen.

8. Das Ende des Überzugs mit dem 
beigelegtem Klebeband am Endoskop (knapp 
oberhalb der Applikationskappe) fixieren. 
Klebeband darf weder den harten noch den 
weichen Plastikteil der Applikationskappe 
berühren.

2-3 mm 8

7



Aufbau des FTRD Systems

FTRD System ist nun einsatzbereit


